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Unikátní experiment, který započal v roce 2015, v nenápadné lokalitě na kraji Havlíčkova 

Brodu, pokračuje i po deseti letech práce. V této chvíli můžeme říci, že je přínosným na poli 

odborném a popularizačním a s průběhem let staví před sebe stále nové otázky a výzvy do 

budoucnosti.  

Tavba skla v replice středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě započala v roce 2016. Pec 

byla postavena v letech 2015–2016 dle rekonstrukce zakládající se na archeologických 

nálezech, ikonografických pramenech a regionálních podmínkách. První pokusná tavba měla 

vyzkoušet funkčnost stavby, možnosti dosáhnutí teplot nad 1000 °C (bez roštu či vhánění 

vzduchu) a vyzkoušena byla také tzv. fritovací pec se vsázkou křemene míchaného s bukovým 

popelem. Podrobnosti ohledně stavby, teplot, tavby a fritování v letech 2015–2017 byly 

uveřejněny ve dvou článcích: 

Jedlička, Jiří – Knápek, Aleš: Stavba repliky středověké sklářské a pomocné fritovací pece v 

Havlíčkově Brodě – východiska, konstrukce, stavba, Sklář a keramik. Roč. 67, č. 5–6, 2016, s. 

100–104, 116–117. 

Jedlička, Jiří – Knápek, Aleš – Rohanová, Dana: Experimentální středověká sklářská a fritovací 

pec v Havlíčkově Brodě – příprava dřeva, výroba frity a tavba skla, Sklář a keramik, Roč. 68, č. 

3–4, 2018, s. 58–63. 

V tomto příspěvku bychom rádi představili současný stav výzkumu, průběh tavby v posledních 

letech a výhled do budoucna. Tavba skla se pravidelně koná poslední prázdninový víkend na 

konci srpna, případně na přelomu srpna/září. Zkoušeli jsme v minulých ročnících i trochu jiné 

termíny (uprostřed srpna, začátek září), vliv na proces tavby byl minimální, z hlediska 

návštěvnosti a organizace celé akce se ukázal být vybraný termín jako ideální a budeme ho 



zachovávat i v příštích letech. Termín je vhodný z hlediska přípravy tavby, která probíhá od 

jara. Stále sice stojí původní pec, ale každoročně dochází k částečné destrukci. Vždy je potřeba 

obnovit plášť pece. Pec byla hodně poškozena po první tavbě, především kvůli přeostření jílu 

(viz publikovaný článek), a proto došlo ke stavbě nové kupole z materiálu získaného částečně 

rozdrcením původní stavby (šamotem), což zlepšuje tepelně technické vlastnosti 

nejzatěžovanější části pece. Jedná se ostatně o postup, který naznačují archeologické situace 

zkoumaných lokalit. Poté do roku 2020 držela kupole s menšími opravami prasklin. V roce 

2020 bylo především z důvodu personálních změn v havlíčkobrodském muzeu plánováno, že 

by byla tavba ukončena. Nicméně ze strany sklářů bylo vysloveno přání pec ponechat, 

v experimentech pokračovat a naštěstí se podařilo nejen uchovat samotnou tavbu, ale 

v posledních letech i projekt rozšiřovat. V roce 2021 došlo k destrukci temprovny a přední části 

klenby topného kanálu. Temprovna čili dohřívací komora pece, musela být zcela znovu 

postavena, v kamenné klenbě topného kanálu stačilo jen vyspravit přední část. Jíl používaný 

v posledních letech je především šedý jíl z říčního koryta Zlatého potoka u Dobronína. Do jílu, 

kterým opravujeme každoročně plášť pece – kopnu i temprovnu, přidáváme nadrobno 

nasekanou suchou trávu nebo seno. V květnu jsou provedeny opravy, během prázdnin se pec 

dosušuje – přirozenou cestou, v srpnu se rozdělává i oheň k vysušení z vnitřku. V roce 2025 

byla z větší části opravena přední část pece – přední část klenby topného kanálu a temprovna, 

u které byl přidán v horní části regulační větrací otvor. Bohužel při tavbě v roce 2025 nebyla 

zcela prokázána jeho funkčnost, respektive nepodařilo se jeho otevíráním a zavíráním 

regulovat teplotu v temprovně dostatečně. Velké množství výrobků tím bylo zničeno kvůli 

náhlému teplotnímu výkyvu působícímu na chladnoucí sklo. Temprovna a regulace teploty v ní 

je jednou z otázek, které se budeme snažit v následujících letech řešit. V roce 2026 dojde 

k celému zbourání a obnově kupole, u které už zjevně nepostačuje její pouhá oprava. Kupole 

je po několika tavbách narušena zevnitř, kde se na jejím povrchu vytváří sklovitá vrstva. Tento 

proces známý i z jiných pyrotechnických zařízení (př. železářské pece) vede ke slinutí křemene 

v jílu působením žáru a solí obsažených ve zplodinách topeniště saturovaného zejména 

bukovým dřevem. Po jedné tavbě je tato vrstva slabá a bez vlivu na konstrukci. Další tavby 

však dle našeho pozorování mocnost této vrstvy (protavení) logicky zvyšují. To má za následek 

v průběhu tavby za prvé oslabení integrity pláště, kdy sklovitá část změkne (stane se 

plastickou), a následně za druhé při chladnutí jílové kupole oddělení (popraskání) vnitřní 

sklovité krusty od jílové konstrukce. Vznikne tím poškození, kdy části vnitřní strany kupole 



začínají opadávat nebo vytvoří, jako se to stalo nám, sendvičovou prasklinu hrozící při další 

tavbě odpadáváním nečistot do pánví a v nejhorším případě destrukcí kupole za plného 

provozu a teploty. Takový stav si logicky vynucuje přestavbu kupole. Nicméně u tohoto druhu 

historických konstrukcí (pece, kamna apod.) je periodické přebudovávání potvrzeno prameny 

i archeologickými nálezovými situacemi a v podstatě tak můžeme předpokládat, že naše 

zkušenosti a postupy odpovídají někdejší historické realitě a materiálově technickým 

možnostem vrcholného až pozdního středověku. 

Nyní několik slov k hlavním aktérům tavby skla. Od počátku je stěžejní osobou tavby skla 

František Novák. František Novák provozuje svoji sklářskou dílnu v Dobroníně, v níž vyrábí 

repliky historického skla, od doby antické, přes středověk až do novověku. Je hlavním sklářem 

a tvůrcem skleněných výrobků. Pomáhá mu jeho syn téhož jména František Novák, nově od 

roku 2024 také sklář Lukáš Verner. František Novák st. má velké znalosti ohledně technologie, 

tvarosloví, sklo vyrábí ručně, byl skvělou volbou pro daný experiment. Foukání skla je velmi 

závislé na vnějších vlivech, teplotě a její stálosti a zvládnutí v exteriéru tak, jak to činili naši 

předkové až do začátku 19. století, je velkou výzvou pro zkušeného skláře. Zkouška foukání 

skla a uchování výrobků v temprovně je jen jednou částí experimentu. Od začátku se snažíme 

též o vyrobení skloviny z přírodních materiálů v pecích – hlavní velké peci a tzv. fritovací pícce, 

která zřejmě sloužila při nižších teplotách a menší náročnosti na spotřebu dřeva k přípravě 

suroviny. V této oblasti byli důležitými rádci (kromě osob zmiňovaných ve výše uvedených 

článcích z počátku experimentu) Václav Kubát a Milan Jonáš, oba celoživotní skláři, schopní 

promýšlet varianty možného zpracování surovin v omezených možnostech připomínající 

podmínky ve středověku (až novověku). Václav Kubát, který nám byl všem velkou      oporou a 

pomocí při opravách a při samotné akci, zároveň byl skvělým společníkem, jenž nosil sklářství 

hluboko v srdci, odešel bohužel do sklářského nebe na konci léta 2024. Stačil ovšem být 

přítomen ještě několika přelomovým okamžikům v pokusech o tvorbu skloviny, které byly 

nastartovány ve 20. letech tohoto století.  

Za zmínku stojí jistě rok 2022. Tento rok byl sice napínavý i v jiných směrech než jen v tvorbě 

sklářského kmene, jelikož den před tavbou shořela střecha nad pecí, podařilo se však pokročit 

zejména v pokusech s potaší. Přínosné bylo v tomto směru navázání spolupráce s Antonem 

Drímajem, který se podílí na organizaci Bzovských sklárských dňoch na Slovensku a přivezl nám 

svoji potaš. S potaší dovezenou od pana Drímaje jsme učinili zásadní pokusy s tvorbou 



sklářského kmene. Potaš byla získaná z popela z domácího topení z bukového, dubového a 

habrového dříví s převahou bukové složky. Popel byl přesátý sítem s oky o rozměru cca 2 mm. 

Následně byla odvážená dávka 1 kg popela a zalitá 2 litry horké vody. Daná směs se krátce 

povařila. Po usazení pevných částic na dně nádoby byl výluh přelit do odpařovací nádoby se 

širokým dnem. Po odpaření veškeré vody zůstala potaš. Výtěžnost se pohybovala od d 100 do 

max. 200 g potaše z kilogramu popela. Příprava prvního základu sklářského kmene z přesátého 

křemene smíchaným s popelem probíhala již v prvním roce tavby a je popsána v článku o 

fritování. Fritu jsme zkoušeli přetavit na sklovinu, vznikla hmota s fialovým zbarvením. Stejným 

způsobem postupovali skláři (zejm. František Novák a Milan Jonáš i další roky). V roce 2022 

byly z křemene a popele vypracovány opět bochánky, které se navlhčily, aby držely tvar a teplo 

je nerozfoukalo. Bochánky byly nataveny ve fritovací pícce, rozdrceny a tento postup byl 

pětkrát opakován: 

1.  2,5 kg křemene + 5,5 kg popele + voda: hutné těsto bylo zpracováno na bochánky 

velikosti asi jako dalamánek a vloženo do pomocné pícky vytápěné dřevem.  

2. Po zchladnutí a rozdrcení frakce přidán křemen, popel a malé množství vody. Hutné 

těsto bylo opět zpracováno na bochánky velikosti dalamánku a vloženo do pomocné pícky. 

Pro dokonalé prohřátí (natavení) jsme tvarovali bochánky velikosti dalamánku vysoké cca 3–4 

cm. Podlahu v pomocné peci není nutno posypat pískem. Jak jsme se přesvědčili bochánky se 

na podlahu pomocné pícky nepřilepí. V pomocné peci vytápěné dřevem jsme bochánky vždy 

zahřáli na teplotu cca 1000 °C po dobu cca 3 hod. Bochánky vyndány a po zchladnutí drceny v 

hmoždíři. Vznikla 5x přetavená směs. Takto připravenou směs jsme použili jako základ 

sklářského kmene. 

Ve velké peci byly připraveny dvě menší vytemperované pánvičky, do kterých byl připravený 

sklářský kmen naložen. Do první pánvičky byla k 5x přetavené směsi drceného křemene a 

popela přidána soda. Jednotlivé suroviny nebyly váženy, ale odměřeny. Do množství 

přetavené směsi drceného křemene a popela, které se vejde do pánvičky, byly přimíchány dva 

malé kalíšky (panáky) sody. Při tavbě pánvička praskla a část taveniny vytekla. Vzniklá světlá 

tavenina se dala nabrat na sklářskou píšťalu, ale nedala se dále zpracovávat foukáním. Dala se 

tvarovat mačkáním, bylo možno z ní udělat korálek. 



Do druhé pánvičky byla k frakci přidána soda a potaš od Antona Drímaje. Postup přípravy tavby 

byl stejný jako u první pánvičky. K odměřenému množství přetavené směsi drceného křemene 

a popele byly přidány dva malé kalíšky sody a potaše. Takto připravený a zamíchaný sklářský 

kmen byl vložen do druhé pánvičky. Vzniklá tmavá tavenina se dala nabrat na sklářskou píšťalu, 

ale nedala se dále zpracovávat foukáním. Dala se tvarovat mačkáním a bylo možno z ní udělat 

korálek. 

Celý experiment tavení trval dvanáct hodin. Teplota v peci se po celou dobu pohybovala v 

rozmezí od 950 °C do 1160 °C (měřeno digitálním pyrometrem). Cíl experimentu byl splněn 

jen částečně. Podařilo se utavit taveninu, která se sice nedala zpracovávat foukáním, ale dala 

se nabrat na sklářskou píšťalu a dále zpracovat lisováním. Na základě výsledku této 

experimentální tavby lze předpokládat, že při delším udržení teploty 1100 °C by došlo k 

lepšímu prohřátí (protavení) sklářského kmene. Konečný výsledek by mohlo zlepšit také 

přidání dalších surovin. 

Vzhledem k tomu, že další pokračování pokusu utavení skla je možný jen jednou v roce, byla 

potaš od Antona Drímaje schována a použita i v následujících letech 2023 a 2024.  

V roce 2023 byl poměr surovin zvážen:  

Tři suroviny na 1 kg kmene: 

Směs křemen popel --------------- 670 g 

Potaš ------------------ 180 g 

Soda ---------------------------------- 150 g 

Takto připravený a zamíchaný sklářský kmen jsme naložili do připravené pánvičky ve velké 

peci. Po třech hodinách tavby vzniklá tmavá tavenina, která se dala nabrat na sklářskou píšťalu 

a dala se z ní nafouknout baňka.  

V roce 2024 jsme postupovali podle předchozích zkušeností a poměr surovin jsme konzultovali 

s Šárkou Křížovou, Danou Rohanovou a Karolínou Pánovou. Poměr byl nakonec určen zkusmo 

Milanem Jonášem. Pokus byl úspěšný, Františku Novákovi se konečně podařilo vyfouknout 

pohárek.  

Směs křemen popel --------------- 920 g 



Černá potaš(flus) ------------------ 430 g 

Soda ---------------------------------- 380 g 

Sklářský písek -------------------------- 350 g 

V dalších letech budeme pokračovat v dalších pokusech: 

1. Pokus přípravy základu kmene ve velké peci (na druhé straně, než foukáme sklo). 

2. Vyladit fungování temprovny: Teploty v chladicí komoře hlavní pece se pohybovaly v 

závislosti na hlavní peci okolo 300–500 °C. Což není pro chlazení výrobků dobré. 

Protože potřebujeme udržet teplotu pod 400 °C a postupně snižovat. Tady nás čeká 

ještě mnoho práce. Zkoušeli jsme keramický koš pro uchování výrobků, „balení“ 

výrobků do popela aj. Model temprovny a dané pokusy vychází mj. z vyobrazení, dle 

kterého byla pec postavena – podle Johanna Mandevilla. 

Rok 2022 byl ovšem přelomový i v jiném ohledu. V tomto roce byl zorganizován projekt z 

Fondu malých projektů s přeshraniční spoluprací. Podařilo se navázat kontakt s rakouskými 

kolegy ze skanzenu Germánská vesnice v Elsarnu im Strasserthal v Dolním Rakousku. V roce 

2022 jsme je byli navštívit jejich repliku sklářské pece, která spadá do doby římské. První 

repliku postavili v roce 2008 s vysokým komínem. Vycházeli při stavbě především z výzkumů v 

Nîmes (viz např. článek Stéphanie Raux, Jean-Yves Breuil, Yoann Pascal. Un four de verrier de 

la toute fin du IIe siècle ap. J.-C. sur le site du ” Parking Jean Jaurès ” à Nîmes (Gard, F). 24e 

Rencontres de l’A.F.A.V., 2009, Fréjus, France. strana 71–79). Druhá replika, jejíž tvar je 

dochován dodnes byla nižší. Kolegové podobně jako my experimentovali ohledně tvaru pece 

v souvislosti s vysokými teplotami a pohybem teplot, jelikož jsou dochovány jen pozůstatky 

topných kanálů a vyobrazení, při nichž nejsou určeny rozměry všech detailů a částí. V tomto 

směru jsme u nás ve Vlkovsku měli šťastnou ruku hned od začátku a zdá se, že rozměrově pec 

zcela vyhovuje. Změnili jsme po rekonstrukci akorát trochu tvar temprovny a její funkčnost 

budeme ještě v dalších letech zkoušet. Kolegové z Rakouska se zaměřují na výrobu replik 

keltských náramků. Od roku 2024 se spolupráce nadále zintenzivňuje a probíhá vyměňování 

zkušeností ohledně technologie, složení sklářského kmene anebo i foukání skla. V roce 2026 

chtějí kolegové z Rakouska postavit malou sklářskou pec na výrobu replik keltských náramků 

v areálu ve Vlkovsku. Hlavním osobou ohledně technologie výroby náramků a zaštítění 

experimentálních taveb s Elsarnu je Gerhard Putzgruber. Výměna zkušeností je velmi 



přínosná, shoda okolností přála tomu, že podobný způsob experimentování na poli sklářském 

se odehrává nedaleko od sebe na dvou stranách hranice. Tyto oblasti byly historicky odlišné a 

experimenty se zaměřují na jiné období, přesto je spojuje mnoho společného – tavba v pecích 

postavených z přírodních materiálů, otop dřevem, výroba replik historických výrobků dle 

tradičních postupů.  

Důležitý pro celý experiment je nicméně rozvoj celého areálu. Díky iniciativě Kateřiny 

Těsnohlídkové a Věry Fejtové se podařilo postavit v roce 2023 keramickou a chlebovou pec. 

Kateřina Těsnohlídková, která s muzeem spolupracovala i v předcházejících letech, se 

rozhodla své výzkumy ohledně výpalu středověké keramiky zkoušet přímo v areálu Vlkovska 

v replice středověké hrnčířské pece. V roce 2024 jsme postavili nad píckami stříšku. Pece byly 

stavěny původně z jílu z Kejžlice u Humpolce, který byl již vyzkoušen a Kateřinou 

Těsnohlídkovou i analyzován na stavbu velké sklářské pece. Nicméně, poté co nám jíl došel, 

jsme vyzkoušeli místní jíl, na který jsme při hloubení narazili. Ukázalo se, že se jedná o kvalitní 

surovinu. Ostatně daná lokalita byla využívána pro výrobu cihel. Vedlejší rybník se dodnes 

jmenuje Cihlářský. 

Nové pece jsme využili k první akci mimo konec léta – k adventnímu pečení perníků a 

v oplatnici v chlebové peci, které se koná druhou adventní neděli. V roce 2025 se odehrálo 

adventní pečení potřetí a s velkým úspěchem. I zde se jedná kromě popularizace řemesel a 

tradičních postupů předků tak trochu i o experiment, především ohledně tvorby těsta do 

oplatnice. Chlebová pec je nenáročná na provoz a vděčná ohledně ukázky dobových postupů. 

Proto jsme se rozhodli využít areál i k edukačním účelům a v červnu na místě prezentovat 

řemesla školám.  

V roce 2025 byly v areálu postaveny dvě volné repliky raně středověkých zahloubených 

železářských pecí s tenkou hrudí a jednoduchá výheň na tavbu bronzu. Poprvé proběhl pokus 

o získání železa tavbou rudy. Vybraný vzorek rudy z Ranska neodpovídal zvolenému postupu 

tavby a na experimentu se proto bude opět pokračovat i v dalších letech, např. obohacením 

rudy o křemičité složky nebo výběrem jiné rudy. Pokusnou tavbu řídili především Věra Fejtová 

a Jan Lokajíček.  

Pokud tedy shrneme dosavadní experiment tavby skla v replice středověké sklářské pece, 

dojdeme jednoznačně k následujícím závěrům. Experiment tavby skla je i po deseti letech 



nosným tématem, které je potřeba nadále zkoumat pro hlubší poznání práce sklářů na 

Vysočině v období pozdního středověku a novověku. Areál s replikou sklářské pece se ukázal 

být velmi vhodnou lokalitou pro vybudování dalších experimentálních pecí. Umístění areálu, 

který může Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod využívat díky podpoře ze strany Města 

Havlíčkův Brod, se ukazuje být i velmi výhodné z hlediska popularizace, je oblíbenou destinací 

místních obyvatel a při konání akcí přesahuje návštěvnost dalece hranice Vysočiny. Z těchto 

důvodů počítáme nejen s pokračováním v tavbě skla, ale i s rozšiřováním experimentů napříč 

řemesly v touze po poznávání umu našich předků.  

V plánu do dalších let je nejen zachování současného portfolia představovaných řemesel, ale 

i rozšíření o další možná a vhodná řemesla.  

• Menší typ sklářské pece 

Vzhledem k navázané přeshraniční spolupráci se skanzenem v rakouském Elsarn, je již v roce 

2026 v plánu vystavění menší sklářské pícky, která by byla vhodná k použití na menší sklářské 

projekty (např. náramky). Menší pec neumožňuje tvorbu např. velkého počtu větších 

skleněných nádob, ale zase není nutné jí tak dlouho roztápět na požadovanou teplotu.  

• Hliniště 

S výstavbou nových pecí a jejich každoročními opravami souvisí potřeba dalšího výchozu jílů, 

tzv. hliniště. Místo, v němž je po odstranění vrchní vrstvy ornice odhalena jílová vrstva, by bylo 

používáno na stavbu pecí, výrobu cihel, dlaždic, případně další keramické výrobky. 

• Uhlířství – milíř, výroba dřevěného uhlí 

Výroba vlastního dřevěného uhlí je nejen další krásnou ukázkou řemesel, dobře známých z 

historie oblasti Českomoravské vrchoviny, ale v případě představení některých řemesel přímo 

nutností. Nakupovat vhodné dřevěné uhlí je vzhledem ke spotřebě poměrně nákladné a 

vlastní produkce by mohla náklady ušetřit. Na výrobu milíře je potřeba dostatečné množství 

(alespoň 5 m3) suchého tvrdého dřeva, posekaná tráva a sypká hlína na zakrytí.  Dále by bylo 

vhodné zajistit si kátrovací mříž na rozmělnění a roztřídění frakcí uhlí a místo na uložení uhlí.  

• Zkujňovací výheň, kovárna  



Vzhledem z rozšíření portfolia řemesel o tavbu železa, by bylo vhodné na místě časem postavit 

navazující zastřešenou malou kovárnu se zkujňovací výhní, ve které by se dala zpracovat 

vytavená železná houba a předvést celý proces od přípravy rudy až po hotový kovářský 

výrobek.  

• Cihelna 

Vzhledem k tomu, že v oblasti se historicky nacházela jedna z místních cihelen a přímo v areálu 

experimentální archeologie se pod vrstvou ornice nachází cihlářský jíl, nabízí se v místě 

vybudovat i cihelnu, tzn. sušárnu a pec na pálení cihel a dlaždic. Ty by se pak daly využít pro 

další stavby a podlahy.  

• Středověká kuchyně 

Ke stávající chlebové peci přistavět ohniště a zastřešené prostory uzpůsobené na vaření. S 

kuchyní souvisí i vybudování malé zahrádky/ oploceného políčka s edukačními ukázkami 

dobových plodin (např. archaické obilí, rostliny pěstované na vlákna, barvířské rostliny, léčivé 

rostliny,…) 

• Zázemí 

Již delší dobu vyvstává potřeba postavit v areálu přístřešek pro návštěvníky v případě deště. V 

roce 2025 se v areálu v průběhu dvou týdnů vystřídala spousta tříd v rámci edukací „Děti a 

řemesla“ a pro takové akce by byl nový přístřešek více než vhodný (nejen kvůli dešti, ale i 

slunci). Aktuálně se řeší situace postavením velkého stanu, který ale není dostačující. K 

přístřešku by bylo zapotřebí i další zázemí včetně např. vodní nádrže, která by se dala zbudovat 

na podmáčené části pozemku nevhodné pro jakékoli jiné využití. Při dostatečném množství 

dřeva by bylo možné i tavbu skla opakovat dvakrát ročně, nadále rozvíjet edukační programy, 

kromě letní akce a adventního pečení bychom rádi zařadili akci v období čarodějnic. Pece jsou 

doplněny naučnými tabulemi a jako cíl vycházky je možné je využít celoročně. Nadále budeme 

pokračovat v experimentech ohledně tvorby sklářského kmene a úprav teplot v temprovně a 

v pokusech u dalších řemesel – keramiky a železa. 

Na závěr je potřeba poděkovat všem zúčastněným aktérům, kteří v daném areálu vypomáhají. 

Akce zaštiťuje organizačně Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, rozvoj areálu má 

podporu Kraje Vysočina a Města Havlíčkův Brod. Nicméně bez nadšení dobrovolníků, 



řemeslníků a laiků by nebylo možné experimenty nadále rozvíjet. Poděkování patří všem 

dobrovolníkům, kteří zde vypomáhají při opravách a pořádání akcí, roztápění sklářské pece je 

časově náročné a před tavbou je potřeba topit nepřetržitě 24 hodin denně. K jednotlivým 

pecím je potřeba poděkovat – Františku Novákovi a jeho kolegům (sklářská pec), Kateřině 

Těsnohlídkové a jejím kolegům (keramická pec), Věře Fejtové a jejím kolegům (železářská pec).    

 

Obrazová příloha: 

TAVBA SKLA VE VLKOVSKU 

 

Sklářská pec 

 



 

František Novák 

 

 

Tavbu skla doprovází prezentace řemesel, které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet 

 



 

Kovář Marián Šebek 

 

 

Výrobce šindelů Jindřich Holub 

 



 

Předení 

 

 

Výpal keramiky 

 



 

Mletí v replice mlýnku, používaného od dob keltských až po 19. století 

               

 


